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Montageanleitung 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Anbaudach kann sowohl links als auch rechts angebracht 

werden. Die folgenden Montageschritte gelten für die Anbringung 

auf beiden Seiten. 
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 Die WPC-Bohlen sollten auf einem ebenen, wasser-undurchlässigen und harten Untergrund montiert 

werden. Stecken Sie die Teile 1 und 2 ineinander. 

Sobald Sie die Alu-Bohlen 

ineinander gesteckt haben, messen 

Sie die Diagonale und stellen sicher, 

dass A=B ist. 
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Befestigen Sie den Türrahmen. Dazu 

benutzen Sie einen Sechskantschlüssel. 

Vergewissern Sie sich, dass 

die Türscharniere nach außen 

gerichtet sind, da sich die Tür 

nach außen öffnet. 
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Achten Sie darauf, dass die Diagonale 

des Türrahmens gleich ist. Verwenden 

Sie einen Bohrer mit einem 3 mm 

Durchmesser, um die Löcher 

vorzubohren und nutzen Sie die 

Schrauben zum Befestigen.  
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Befestigen Sie das H-Profil 

18 an der oberen WPC-

Bohle. 

Bohren Sie in die 

vorgebohrten Löcher. 

Befestigen Sie die 

Schrauben. 
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Bohren Sie in die vor-

gebohrten Löcher. 
Befestigen Sie 

die Schrauben. 
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Setzen Sie das U-Profil an der Mitte des 

Pfostens an und bohren Sie die Löcher mit 

einem 3 mm Bohrer. Fixieren Sie die 

ST4*50 mm Schrauben. 

Setzen Sie die Eisenstange in die Hülse. 

Beachten Sie hierbei die korrekte 

Ausrichtung der Hülse. 

Befestigen Sie die 

Schrauben. 

Bohren Sie in die 

vorgebohrten Löcher. 
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Bohren Sie in die 

vorgebohrten Löcher. 

Befestigen Sie die 

Schrauben. Bringen Sie die Bohle 27 

in Waage bevor Sie das 

Loch bohren. 

Setzen Sie die Eisenstange 

in die Hülse. Beachten Sie 

hierbei die korrekte 

Ausrichtung der Hülse. 
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Bohren Sie in die 

vorgebohrten Löcher. 
Befestigen Sie 

die Schrauben. 
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Bitte beachten Sie: Aus optischen Gründen sollten die 

Säulen sowohl links als auch rechts in der Flucht stehen. 

 
Montage auf der rechten Seite Montage auf der linken Seite 

Verwenden Sie einen Bohrer mit einem 3 mm 

Durchmesser, um die Löcher vorzubohren und 

nutzen Sie die Schrauben zur Befestigung. 
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Bohren Sie in die vorge-

bohrten Löcher. 

Befestigen Sie 

die Schrauben 

Befestigen Sie das 

H-Profil 18 an der 

oberen WPC-Bohle. 

Führen Sie die Montage wie 

abgebildet aus. 
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Befestigen Sie die Winkel gemäß 

der Maße in der Abbildung. 

Verbinden Sie Nr. 41 und Nr. 39. Bohren Sie 3 mm Löcher 

vor und befestigen Sie die Schrauben. Danach verbinden Sie 

Nr. 40 und 41. Miteinander, sodass die Löcher überein-

anderliegen und befestigen Sie die Schrauben. 

Verwenden Sie einen 

Bohrer mit einem 3 mm 

Durchmesser, um die 

Löcher vorzubohren und 

nutzen Sie die Schrauben 

zum Befestigen 
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Verwenden Sie einen Bohrer mit einem 3 mm 

Durchmesser, um die Löcher vorzubohren 

und nutzen Sie die Schrauben. 
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Verwenden Sie einen Bohrer mit 

einem 3 mm Durchmesser, um 

die Löcher vorzu-bohren und 

nutzen Sie die Schrauben zum 

Befestigen. 
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Bedecken Sie die Dachpaneele mit einer witterungs-

beständigen Dacheindeckung, zum Beispiel mit unserer 

selbstklebenden Dachbahn (nicht im Lieferumfang enthalten). 
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Hängen Sie die Tür in die Scharniere. 
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